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マクセル 低濃度オゾン除菌消臭器 オゾネオプラスカタログ

・使用効果は、温度・湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。
・乳幼児のいる家庭や小動物を飼っている家庭では、設置場所、使用環境にご注意ください。
・低濃度オゾンの吹き出し口から30cm以内に顔を近づけないでください。
 （本製品には人感センサーを搭載しており、感知範囲内に近づくと自動で運転を停止します。）
・さびやすい金属、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。
・記載の内容は、2016年6月現在のものです。
・記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
・掲載の写真・イラストは実物とは異なる場合があります。
・製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL（0570）783-137（ナビダイヤル）　FAX（0570）025-710（ナビダイヤル）
受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00（土・日・祝祭日および当社休業日を除く）

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

自然界に存在し、大気を浄化してくれるオゾン。

低濃度オゾン除菌消臭器「オゾネオプラス」は、

オゾンの持つ強い酸化力で、

菌やウイルス、ニオイの元を分解。

リビングに、キッチンに、快適な住空間をプラスします。

型番 MXAP-APL250WH MXAP-APL250BK
JANコード 4902580755393 4902580755386
放電方式 多重リング式コロナ放電
電源 専用ACアダプタ
入力 DC 5V/0.5A
最大消費電力 約2.5W（通常モード時）
使用温度範囲 0～40°C（ただし結露なきこと）
外形寸法（幅×奥行×高さ） 約125×165×195mm（突起物含まず）
質量 約620ｇ
推奨適用範囲 通常モード時：6畳～16畳程度※　Lowモード時：3畳～8畳程度※

同梱品 専用ACアダプタ、USBケーブル×1本（約1.8m）

※当社試験結果に基づく目安、効果は周囲環境や運転時間によって異なります。

主な仕様

除菌 消臭 ウイルス
除去

MXAP-APL250WH MXAP-APL250BK

オ ゾ ネ オ プ ラ ス

子 供 部 屋

キ ッ チ ン

リ ビ ン グ

寝 室

本製品には防水機能はありません。浴室など水のかかる場所では使用しないでください。 本製品は空気清浄機と異なり、集塵機能はありません。日本製
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毎日24時間稼働しても、電気代は月額49円※。
※新電力料金目安単価27円/kWh(税込）で算出。

・ 除菌・ウイルス除去効果については（一財）北里環境科学センターにて25m3（約6畳）密閉
空間で効果を確認しています。
・ 消臭効果については、（一財）日本食品分析センターにて109L密閉空間で効果を確認して
います。
・ 実使用空間での実証効果ではありません。また、全ての菌やウイルス、ニオイに効果がある
ことを保証するものではありません。

詳細については、下記サイトに記載しています。
http://www.maxell.co.jp/consumer/deodorization/mxap-apl250/
※効果を持続させるために連続でご使用になることをおすすめします。

低濃度オゾン風の発生概念図

省 電 力

モーターやファンなどの可動部品を使用していないので、
寝室など、音が気になる場所でも快適に使用できます。

静 音 設 計

メンテナンスは電極ユニットをお掃除するだけ。
面倒なフィルター交換が不要で経済的です。

経 済 的

多様な使い方に合わせて便利なタイマー機能付。
連続運転/4時間/8時間の3段階に設定可能です。

タ イ マ ー 機 能

空気中のニオイも、衣類などに染みついたニオイも、

低濃度オゾンが元から分解。

除菌

消臭

ウイルス
除去

2時間で99％除菌。
気になるカビや雑菌
対策におすすめです。

メチルメルカプタン
（腐った玉ねぎのような
ニオイ）が大きく減少。

4時間で99％除去。
お子様のいる家庭にも
おすすめです。

■ 特許技術※「多重リング式コロナ放電」
ファンレスなのに風が出て、お部屋のすみずみに低濃度オゾンを届けます。
動作音のほとんどない静音設計で、リビングや寝室に置いても気になりません。

※特許第4551977号（エアーサクセス）

■ 実証試験による効果
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